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ZASTOSOWANIE:

w granicach od 16 do 95mm?

DANE TECHNICZNE:

-przekroj chwytanych przewodow - 16 - 95 mm?
-dopuszczalna sita naciggu -12 kN
-masa uchwytu -0,9kg

Uchwyt UNP 16-95 przeznaczony jest do chwytania przewodow o przekroju

Uchwyt do napinania przewodéw typ UNP 16-95

Nr kat.

070 110

ZASTOSOWANIE:
Uchwyt UNP 120-240 przeznaczony jest do chwytania przewodow
o przekroju w granicach od 120 do 240mm’

DANE TECHNICZNE:

-przekrdj chwytanych przewodéw - 120 - 240 mm?®

-dopuszczalna sita naciggu - 45 kN
-masa uchwytu - 6,0 kg

Uchwyt do napinania przewodéw typ UNP 120-240 Nr kat. | 070 140




INSTYTUT ENERGETYKI

ZAKLAD DOSWIADCZALNY w Biatymstoku 1EN ==

15-879 Bialystok ul. Sw.Rocha 16
Sekretariat telffax 742 8591  Centrala 7422927  Dz. Handlowy tel/fax 742 45 60 BIALKYSTOK
www.iezd.pl e-mail: iezd@iezd.pl

LTI

ZASTOSOWANIE:
Uchwyt UNP 50-185 przeznaczony jest do chwytania przewodow o przekroju
w granicach od 50 do 185mm?®

DANE TECHNICZNE:
-przekroj chwytanych przewodéw - 50 - 185 mm®

-dopuszczalna sita naciggu - 36 kN
-masa uchwytu -4,0 kg
Uchwyt do napinania przewodéw typ UNP 50-185 Nr kat. | 070 130

ZASTOSOWANIE:

Uchwyt UNPr 50-185 przeznaczony jest do chwytania przewoddéw

o przekroju w granicach od 50 do 185mm?”.

Aby uzyskac optymalne warunki zacisniecia chwytanych przewoddw, zastosowano obracane
szczeki gérne. Jedna strona szczeki gornej stuzy do chwytania przewodéw o przekroju 50-120mm?
a druga strona po obrocie o 180° do przewoddéw 120-185mm*

DANE TECHNICZNE:

-przekrdj chwytanych przewodow - 50 - 185 mm?
-dopuszczalna sita naciggu - 34 kN

-masa uchwytu -4,0 kg

Uchwyt do napinania przewodéw typ UNPr 50-185 Nr kat. | 070 131
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ZASTOSOWANIE:

Uchwyt KL-5 przeznaczony jest do chwytania przewodu wigzkowego w trakcie wykonywania naciggu
gtébwnego linii napowietrznej.

Uchwyt posiada szczeki dwustronne. Jedna strona szczek stuzy do chwytania przewodow

o przekrojach 4x25, 4x35 i 4x50, a druga do przewodow 4x50+25/35, 4x70, 4x70+25/35 i 4x95.

Uchwyt do napinania przewodéw izolowanych nn typ KL-5 Nr kat. | 070 150

ZASTOSOWANIE:

Uchwyt KL-6 przeznaczony jest do chwytania przewodu izolowanego w trakcie wykonywania naciggu
gtébwnego linii napowietrznej sn.

Uchwyt posiada szczeki dwustronne. Jedna strona szczek stuzy do chwytania przewodéw

o przekrojach 35,50, 70, 95, a druga do przewodow 120, 150 i 185mm?”.

Uchwyt do napinania przewodéw izolowanych sn typ KL-6 Nr kat. | 070 160
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